
NEU: puritamo linea 
	       die super schlanke 
            innenfensterbank.



	   form- und farbpurismus
für anspruchsvolle.

puritamo linea definiert Innenfensterbänke neu und 
gibt mit nur 15 mm Stärke die schlankste Linie vor. 
Die schmale Silhouette, reduzierte Farbgebung und 
außergewöhnliche Materialeigenschaften zeichnen 
die Innenfensterbank aus. Besonders für zeitgemäße 
Wohnkonzepte eröffnet puritamo linea eine neue De-
sign- und Wohnqualität. Ihre optischen und haptischen 
Eigenschaften, die puristischen Formen und klaren 

Farben, aber auch die Möglichkeit für Sonderanferti-
gungen können ganze Raumkonzepte entscheidend 
beeinflussen. puritamo linea gibt Spielraum für indi-
viduelle Wünsche modernster wie auch zeitloser Innen-
raumgestaltung. Ihre angenehme warme Oberfläche 
lädt zum Sitzen ein, ist pflegeleicht und schont, 
dank hervorragender Wärmedämmung, Umwelt und 
Heizkosten.

puritamo linea – schlanker Purismus für zeitloses Wohndesign

Konkurrenzlos schlank: mit nur 15 mm



KLASSISCH: StandardeinbauELEGANT: bündiger Einbau

RAFFINIERT UND EDEL: puritamo Innenfensterbank linea, Einbau mit Schattenfuge

	 puritamo linea
innovation bis ins 
	 kleinste detail.
Der Einbau mit Schattenfuge erfüllt Designansprüche 
auf höchstem Niveau. Fensterbank und Wand schlie-
ßen exakt ab. Das Ergebnis ist ein Raumerlebnis von 
neuer Klarheit und Präzision. Der bündige Einbau sorgt 
für schlichtes elegantes Wohngefühl. Der Standardein-
bau für klassische zeitlose Ansprüche.



Die neue, nur 15 mm starke puritamo Innen-
fensterbank linea für den puristisch schlanken Look 
moderner Innenraumgestaltung.

Maße
Länge bis 320 cm
Breite bis 60 cm
Stärke 1,5 cm

NEU: 
Innenfensterbank linea.

Best.-Nr. 150M Weiß Best.-Nr. 160M Lichtgrau

Best.-Nr. 180M CremeBest.-Nr. 180M CremeBest.-Nr. 170M TerraBest.-Nr. 170M Terra

puritamo linea designprogramm.
Ca. 1 Woche Lieferzeit auf puritamo linea 
Fensterbänke. Erhältlich im guten Fachhandel.

Materialeigenschaften
Druckfestigkeit bis 104 N/mm²
Biegefestigkeit 34 N/mm²
Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis + 80 °C
Wasseraufnahme unter 0,23 Gewichtsprozent
Rohdichte 2082 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0,373 W/mK

Sonderanfertigungen
Ob Heizungsschlitze, Ausschnitte oder Falzfräsungen – 
mit puritamo linea kann fast jeder Wunsch erfüllt 
werden (Lieferzeit für Sonderanfertigungen auf Anfrage).

Best.-Nr. 190M Betongrau


